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Joint Venture ...
Canon EOS 5D MKII & Leica-R-Objektive

Mit der neuen Canon EOS 5D Mkll bekommt man fiir knapp 2500 Euro professionelle 21 Me-
gapixel Bildauflésung. Der Vollformatsensor mit einem Pixeldurchmesser von knapp 6,4 um stellt
hdchste Anforderungen an die Optik. Linsen, die beim Vorgéanger mit 12,8 Megapixel noch gute
Dienste verrichteten, wirken auf dem Nachfolger Gberfordert. Die Leistung des Sensors verlangt
nach optischer Weltklasse, die von wenigen Canon-Objektiven, aber auch von Leica-R-Objek-
tiven erbracht wird




HOCHAUFLOSENDES DISPLAY

UND MOVIES

Die 5D MKkIl bietet nun ein groBes 3-Zoll-Display
mit VGA-Aufldsung und einer optimierten Be-
schichtung fUr eine klare, spiegelfreie Darstellung
auch bei stark seitlichen Blickwinkeln. Diese Ver-
besserungen und die neuen Live-View-Funktionen
machen das Arbeiten und das Scharfstellen noch
attraktiver. Wir werden spater bei der manuellen
Scharfstellung noch auf dieses Thema zu spre-
chen kommen. Die neue EOS 5D Mkl ist zudem
die erste Canon DSLR mit einer HD-Movie-
Funktion fr Videosequenzen in der Auflésung
1920 x 1080. Ob dies bei einer DSLR Sinn macht
oder nicht, soll hier nicht unser Thema sein.

ERWEITERTER ISO-BEREICH

Gegenilber dem Vorganger wurde der Stan-
dard-1SO-Bereich von ISO 100 bis 6400 erwei-
tert. Dieser kann aber zusatzlich bis auf ISO
25600 erhoht bzw. auf ISO 50 reduziert werden.
Die Lowlight-Fahigkeiten sind damit nochmals
stark erweitert worden. Die Verwendung der
erweiterten ISO-Einstellungen kann mit Ein-
schrankungen in der Bildqualitat und/oder des
Dynamikumfangs verbunden sein. Die 1ISO-50
Einstellung hat sich wider Erwarten als sehr gut
erwiesen und bietet absolut rauschfreie Bilder
bei hdchstem Detailreichtum.

Das Bildrauschen hélt sich selbst bei ISO 6400
in Grenzen, und dies trotz der erhohten Auflo-
sung von mehr als 21 Megapixel. Bei ISO 3200
werden, vor allem wenn man im RAW-Modus
fotografiert, noch feinste Bilddetails anspre-
chend reproduziert, die auch in gréBeren Druck-
formaten Uberzeugen kdnnen.

INTEGRIERTE SENSORREINIGUNG

Die oft durch Sensorschmutz genervten 5D-
Fotografen werden sich an der eingebauten
Sensorreinigungsfunktion erfreuen. Um Staub
auf dem Bildwandler zu vermeiden, wurde die
Sensoroberflache bzw. die Oberflache des Anti-
Aliasing-Filters mit einer speziellen staubabwei-
senden Schicht versiegelt. Dies ist natUrlich kein
Garant fUr absolute Staubfreiheit, verringert je-
doch die nétigen Reinigungszyklen auf ein Mini-
mum und beseitigt lose haftende Staubpartikel
auf dem Bildsensor. Ebenfalls verbessert wurde
die Batterieleistung mit 1800 mA gegenuber
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dem Vorganger mit 1390 mA. Detailliertere Ver-
brauchs- und Ladeanzeigen geben mehr Infos
Uber den Zustand der verwendeten Batterie ab.
Es ké&nnen auch Werte von anderen Zusatzbat-
terien abgespeichert und angezeigt werden.

WEITERE NETTE GADGETS
Bei unsachgeméaBer Benutzung kénnen die
neuen Tools mehr Schaden als Nutzen anrichten.
Vier teilweise neue Bildoptimierungsfunktionen
sind integriert worden:
¢ Highlight Tone Priority
(Verhindert das »AusreiBen« der Lichter)
¢ Auto Lighting Optimizer
(Automatische Belichtungsoptimierung)
* High ISO Noise Reduction
(Rauschunterdriickung bei hohen ISO-Werten)
¢ [ ens Peripheral lllumination Correction
(Vignettierungskontrolle)
Mit den ersten beiden Funktionen kann der Dyna-
mikumfang der Kamera massiv beschnitten wer-
den, und Lichterbereiche kénnen schnell grau und
matschig erscheinen. Die »High ISO Noise Re-
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duction« sollte man ohnehin immer abschalten,

sonst werden feine Bilddetails von der Rauschun-
terdrlickung einfach weggeputzt. Ist das Bildrau-

£ IS0 6400, Blende 8,
1/80 Sec., Leica Summi-
cron 35 mm f2.0, High-
ISO-Rauschunterdri-
ckung ausgeschaltet.
Der Ausschnitt doku-
mentiert die auRerge-
wahnlich hohe Bild-
qualitat selbst bei sehr
hohen ISO-Werten und
dies bei 21,1 Megapixel

L Punktgenaues
Scharfstellen mittels
Live View auf dem hoch-
auflosenden Display mit
920 000 Bildpunkten
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schen zu stark, lasst sich dies immer noch spéater
in Photoshop mit einem Plug-in wie »Neat Image«
oder »Noise Ninja« durch eine getrennte Ansteue-
rung von Luminanz- und Farbrauschen wesentlich
besser reduzieren. Auch die Vignettierungskon-
trolle sollte besser deaktiviert bleiben.

MEHR QUALITAT

Ein Qualitatsplus ist sicherlich der neue 21,1-Me-
gapixel-Vollformatsensor mit 14-Bit-Datenum-
wandlung. Schon der Vorganger war in der
Bildqualitat Gber jeden Zweifel erhaben, und die
»alte« EOS 5D kann sich immer noch in der
12-Megapixel-Kategorie, kombiniert mit wirklich
gut zentrierten Optiken, als Klassenprimus in
Sachen Auflésung und Detailschéarfe behaup-
ten. Einen Quantensprung hat auch das neue
Display gemacht. Mit 920000 Bildpunkten und
neuen, flexiblen Live-View-Funktionen macht es
jetzt wirklich Freude, punktgenau mit der Lupe
und manueller Scharfeinstellung zu arbeiten.

WAS LEISTEN DIE L-PROFI-OBJEKTIVE MIT
DEM ROTEN RING AN DER 5D MKII?

Das ist wahrscheinlich die am haufigsten ge-
stellte Frage bei den EOS-5D-Fotografen, die
mit einem Update auf das neue Modell liebau-
geln. Brachten diese Profilinsen an der »alten«
5D noch allesamt Topleistungen, sind bei der
neuen 5D MKkll die Ergebnisse mit ganz wenigen
Ausnahmen etwas enttauschend. Wir haben
eine kleine Ubersicht mit einer Auswahl von be-
kanntlich guten Canon-EF-Objektiven erstellt
und ihre Leistungen an der EOS 5D Mkl bezie-
hungsweise 1Ds MKklIl kurz beschrigben.

Nur gerade zwei Objektive, das EF 85 mm 1.2 L
Mkll und das EF 135 mm F2.0 L, sind sehr emp-
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Canon EF-Objektive an der EQS 50 Mkll bzw, 10s Mklll

Modell Bildmitte* Bildrand*  Emplehlung®
l:a_amg__g_F__i__d_mgp 1'2__8I__ 1] l._ISM sehr gul ausr. * ¥ |
Canon EF 16-35 mm 2.8 L 1l USM sehrgul  ausr ok ok
Canon EF 17-40 mm 14.0 L USM sehr gul gut * ok kAt
Canon EF 24 mm 1.4 L Il USM _shrgut  aws. ok
Canon EF 24-70 mm {2.8 L1l USM sehr gul gut ok ko
Canon EF 24-105 mm (4.0 L IS USM gut ungen. *

Canon EF 35 mm f1.4 L 1l USM sehrgut gt * ok
Canon EF 85 mm 11.2 L Il USM ausgez. sehrgut & & k-
Canon EF 135 mm 12.0 L USM : ausgez. sehrgut % % % &
Canaon EF 200 mm f2.8 L USM qut ausr. ok k
Canon EF 300 mm {4.0 L IS USM gut gut * % %
Canon EF 20 mm 12.8 USM sehrgut  ungen. k
Canon EF 24 mm 12.8 gut ausr. *

Canon EF 35 mm 12.0 ut . kk
Canon EF 50 mm f1.4 USM gut gut * H ok
Canon EF 85 mm 11.8 USM ausger. g Kk k ok
Canon EF 100 mm 2.8 Makro USM sehr gut gut L
W = michl zu empfehlen  # % = bedingt emplehlenswert

% % % =emplehlenswarl & % & & = gohr emplehienswerl

fehlenswert. Im Weitwinkelbereich sind nur das
neue EF 16-35 mm MKkl f2.8 L und das »EF 17-40
mm f4.0«-Zoom zu empfehlen, diese aber auch
nur, wenn kraftig abgeblendet wird, und selbst bei
Blende f11 kénnen die Anfangs- und Endbrenn-
weiten an den Bildrandern nicht vollkommen Gber-
zeugen. Dies sind eher ernlichternde Erkenntnisse,
und es bleibt nur zu hoffen, dass Canon die Zei-
chen der Zeit erkennen und auch bei den Ob-
jektiven wieder neue MaBstébe setzen wird.

FREMDOBJEKTIVE ALS RETTUNGSANKER?
Wer nicht auf die Autofokus-Funktion angewie-
sen ist und auch mit Arbeitsblende arbeiten
kann, bekommt angesichts solcher Frustrati-
onen Lust aufs Fremdgehen. Das gilt fur Land-
schafts- und Architekturfotografen, aber auch
fUr die Studio- und Packshot-Fotografie gibt es
interessante Alternativen wie beispielsweise die
legendaren Leica-R Objektive. SchlieBlich ver-
langt ein exzellenter Bildwandler ein ebenso

N Offenblende oder abgeblendet, das Leica APO Makro Elmarit-R 100 mm 2.8 iberzeugt in der Bildmitte

wie an den Randern mit gleich hohen Auflosungswerten

(Quelle: www.alrlenasreview.com)
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